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Ножевые затворы 
 

Затвор ножевой сечение круг VLC0200L1, VLC0250L1, VLC0300L1, VLC0350L1, VLQ0200L1, 

VLQ0250L1, VLQ0300L1, VLQ0350L1 

 

Ножевые задвижки VL состоят из следующих компонентов: рама из 

двух частей, изготовленных из углеродистой или нержавеющей стали 

и частично покрытых конструкционным полимером SINT от WAM. 

Использование уникального конструкционного полимера SINT 

повышает устойчивость к истиранию по сравнению с обычными 

материалами. Кроме того, это позволяет избежать необходимости 

использовать фланцевые уплотнения. Ножевые задвижки VL 

доступны в разных конфигурациях, включая прямоугольные. 

Задвижки версии VLQ имеют квадратное поперечное сечение, VLC 

— круглое, VLR — прямоугольное. Версия VLS с квадратным 

поперечным сечением оборудована пневматическим приводом, 

встроенным в раму. 

 

 Простота в управлении  

 Высокая износостойкость  

 Простота в установке  

 Корпус заслонки полностью покрыт полимером SINT (по желанию в версии, одобренной FDA) 

 Надежная герметизация без дополнительных мер благодаря пылезащитным уплотнительным 

кромкам по всему периметру, встроенным в полимерное покрытие  

 Отсутствие опасных мест и открытых движущихся частей обеспечивает безопасную работу 

 Горизонтальная или вертикальная установка  

 Эффективная герметизация от воздействия мелкодисперсных порошков и пыли  

 Встроенный вход для обслуживания и отведения потока материала от уплотнений и роликов в 

целях уменьшения износа  

 Различные приводы: ручной, пневматический, электромеханический  

 ЗАПАТЕНТОВАНО 

 

Привод ручной к ножевому затвору CMG0200I, CMG0250I, CMG0300I,CMG0350I  

 

Ручные приводы CM предназначены для открывания и закрывания 

затворов серии VFF, VFS, VSS, DVA. Приводы СМ оснащены 

шлицевой втулкой согласно стандарту DIN 5482. 

  

Компактная и прочная конструкция 

Взаимозаменяемость с другими приводами WAM. 

Непревзойденное соотношение качества и цены, благодаря серийному 

производству 


